AXA Stenman nie ponosi odpowiedzial-
nosci za montaz niezgodny z instrukcja.

UWAGA!

Przed montazem nalezy spraw-
dzi¢, czy sruby nie sa zbyt
dtugie, co moze spowodowac
miejscowe odksztatcenie szyl-
du zewnetrznego dokrecang
sruba!

UWAGA! |

Na wylot

wierci¢ wierttem

@7 mm.

Dotyczy

i wszystkich
12 otworéw @7mm

Nawiercenia
rozety erStokqtnej

Dtugos¢ Grubos¢ ‘Dtugoéc’ Grubos¢

srub drzwi srub drzwi

50 mm - 37-42mm 70 mm* - 58-63 mm
55mm - 43-46mm 80mm - 64-73mm
60 mm - 47-5Tmm 90 mm - 74-83mm
65mm - 52-57mm 100 mm - 84-93 mm

*~ $rube 80 mm mozna skroci¢ do 70 mm

W niektérych zestawach montazowych
znajdujg sie dwie uszczelki piankowe A,
ktére moznanatozyc nawktadke bebenkowa
(przed montazem szyldu lub rozety) po obu
stronach drzwi. Zapobiega to przenikaniu
zimnego powietrza do mieszkania.
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UWAGA!

_ Na wylot
wierci¢ wierttem
@7 mm.

Dotyczy

12 wszystkich
otworéw @7mm
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Montaz zabezpieczenia wktadki

FLEX
SAMOREGULUJACY

JFlex” to  sprezynujgce zabezpieczenie
wktadki. Przy okuciach na szyldzie,
mozna zastosowac zabezpieczenie Flex
jesli wktadka wystaje poza ptaszczyzne
drzwi od 9 do 15 mm. Przy okuciach na
rozetach dzielonych mozna zastosowac
zabezpieczenie Flex jesli wktadka wystaje
poza ptaszczyzne drzwiod 12 do 18 mm.

Wktadka

bebenkowa .
Wystajaca
z drzwiwktadka
Wymiar A
min 9
max 15 mm

Uwaga!

W  okuciach bezpiecznych bez ostony
wktadki bebenkowej wktadka nie powinna
wystawa¢ z szyldu wiecej niz 3 mm.
Zapobiega to wytamaniu wktadki z zamka.

L inia klamek

AXA, z ukrytym

montazem
L rekojescia

zintegrowang
(montaz klik").
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Linia klamek AXA, z ukrytym montazem i rekojescia zintegrowana (montaz klik"), do drzwi

zewnetrznych i wewnatrzklatkowych.

Instrukcja montazu

Dziekujemy za zakup naszego produktu. Jest to wysokiej jakosci okucie do drzwi. Nalezy scisle
przestrzegac instrukcji montazu, aby zapewni¢ poprawne dziatanie produktu. AXA nie ponosi
odpowiedzialnosci za uszkodzenia wynikajgce z btednego montazu lub nieprawidtowego uzytkowania okuc.

Bezpieczeristwo pracy

Przeczytaj cata instrukcje przed rozpoczeciem montazu. Uzywaj okularéw i rekawic ochronnych.

Sprawdz, czy w strefie wiercenia nie przebiegaja przewody/okucia.

Trzymaj elementy poza zasiegiem dzieci.

Wiercenie otworéw montazowych
(rys A1, A2)

1. Zamocujzamek w drzwiach.

2. Zamontuj wktadke i trzpien w zamku.

3. Zapomoca szyldu wewnetrznego wybierz
odpowiednio szablon do wiercenia.

4. Szablon natéz naumieszczony w orzechu zamka
trzpien i zaznacz miejsca przewiercenia otworow

dla $rubmocujacych po zewnetrznejiwewnetrznej

stronie drzwi.

Zdemontuj wktadke i zamek.

Wierttem @7mm przewierc otwory mocujgce
wiercac z jednej i drugiej strony drzwi.

7. Pozewnetrznej stronie drzwi rozwierc otwory

o wn

mocujgce wierttem @14mm na gtebokos¢ 20mm.

8. Zamontujzamek i wktadke w drzwiach.

Uwaga!

Przed wcisnieciem klamki w szyld skieruj wypust

tozyska do gory.

Montaz klamko-klamki (rys. B)

2. Umies¢ szyld zewnetrzny (2) na trzpieniu (1)
znajdujgcym sie w orzechu zamka. Zmontuj
go z adapterem montazowym (3) po stronie
wewnetrznej - przy uzyciu srub M6 (5)
wkrecajac je w szyld zewnetrzny (2).

3. Szyldwewnetrzny (4) spasujz adapterem
montazowym (3), zmontowanym z szyldem
zewnetrznym (2).

4. Nasun rekojesci (6a; 6b) na trzpien. Dosun

klamki do szylddw, wciskajac je, az do ustyszenia

charakterystycznego klikniecia. Dokoncz

montaz wkrecajac brokiM4 (5a i 5b). Zréb jeden

petny obrét i kontynuuj, az poczujesz opdr.

INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE

Lista ostrzezen dotyczacych bezpieczeristwa klamek oparta o wymagania Rozporzadzenia (UE)

W10z trzpien (1) do otworu w tarczy drzwiowej.

Drzwi

zewnetrzne

Zamek

Otwdr na
klamke

kaadku<-‘

bebenkowa

Drzwi

zewnetrzne

Trz, ien'T
klaenki

Szablon
wiertarski

MQ |

2023/988 w sprawie ogélnego bezpieczeristwa produktéw (GPSR):

Ostrzezenia dotyczace bezpieczeristwa

*  Produkt przeznaczony do drzwi zewnetrznych i wewnatrzlokalowych.
*  Przed montazem sprawdzi¢ kompatybilnos¢ z zamkiem i rozstawem (72/92 mm).
*  Ryzyko zakleszczenia palcdw - zachowac ostroznosc przy zamykaniu drzwi.

Upewnic sig, ze klamka jest prawidtowo zamocowana, aby zapobiec jej poluzowaniu sie

iwypadnieciu, co mogtoby spowodowac uraz

* Regularnie sprawdza¢ klamke pod katem ostrych krawedzi lub uszkodzen, ktére mogtyby prowadzi¢

do skaleczen.

* Mate czesci - ryzyko potkniecia. Podczas montazu zabezpieczy¢ elementy przed dostepem dzieci.

Produkt nie jest zabawka.

* Unika¢ nadmiernego obcigzania klamki, np. przez wieszanie na niej ciezkich przedmiotéw, aby

zapobiec jej ztamaniu. Nie opierac ciezaru ciata na klamce; nie wiesza¢ przedmiotow.

*  Nie stosowac agresywnych srodkow czyszczacych (kwasy, zasady, rozpuszczalniki). Czysci¢ migkka

Sciereczka z tagodnym detergentem.

*  Utrzymywac klamke w czystosci, aby zapobiec rozwojowi bakterii i zarazkéw, zwtaszcza w miejscach

publicznych.

*  Przydrzwiach narazonych na silne nastonecznienie metalowe elementy moga sie nagrzewac - ryzyko

poparzenia.

*  Wybierac klamki o odpowiedniej ergonomii, aby zapewni¢ komfort i bezpieczefistwo uzytkowania,

szczegdlnie dla 0séb starszych i 0séb z problemami ruchowymi.
» Pomontazu sprawdzi¢ dziatanie i dokrecic sruby po 2-4 tygodniach uzytkowania.
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UWAGA
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Sprawdz, czy ten szablon pasuje do Twojego okucia.

UWAGA!

=

UWAGA!
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Szablon z wiekszym rozstawem $rub mocujgcych RX extra!

Tas

Sprawdz, czy ten szablon pasuje do Twojego okucia.

12

UWAGA!

Na wylot

wierci¢ wierttem
07 mm.

Dotyczy
wszystkich
otworéw @7mm

Szablon z wigkszym rozstawem srub mocujacych RX extral




